
Российский производитель электроники 

для плавательных бассейнов



История развития

Планы на 2016 год: развитие продаж, интенсификация производства и 
расширение клиентского сервиса.2016

2015

2014

2013

2012
Объединение специалистов в области строительства бассейнов, электроники  и 
разработки ПО – создание ООО «Диал». Появление прототипов блоков управления;

Открытие производственной площадки в г. Тула. Выпуск блоков управления уровнем воды 
скиммерного и переливного бассейнов. Разработка блока управления насосом 
фильтрации и температуры воды;

Модернизация аппаратного и программного обеспечения. 
Внедрение блоков в общественные бассейны;

Разработка и выпуск совместных продуктов с производителем оборудования из 
нержавеющей стали – XenoZone;
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Фокус-группа Диал:

- отделы разработок и развития

- строительные организации

- монтажные компании

- сервисные фирмы

- пользователи
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Сервис
Строителям:
особенности проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию;

Монтажникам:
тонкости настроек и 
подключения оборудования;

Сервисникам:
принципы долговечности и 
специфика обслуживания;

Пользователям:
особенности, тонкости, принципы и специфика 
использования продукции для бассейна.

Как мы работаем



XenoZone-Dial 
- «умная» система электронного 
контроля уровня воды

XenoZone-Dial прожектор
- светодиодная подсветка бассейна

Dial Pool control Series “D” 
- блок управления аттракционами

Dial Pool control Series “B” 
- блок управления уровнем воды в 
переливном бассейне

Dial Pool control Series “C” 
- блок управления фильтровальной 
установкой и температурой воды

Наша продукция 

Dial Pool control Series “A” 
- блок управления уровнем воды в 
скиммерном бассейне



Прибор предназначен для управления уровнем воды в чаше 
скиммерногобассейна

ÁМаксимально защищает от перелива;

ÁНастраивается под конкретный бассейн, запоминая 
параметры долива (время, объем);

ÁВедет постоянный контроль работоспособности 
электромагнитного клапана, при неисправности перекрывает 
магистраль дублирующим электроприводом;

ÁИмеет возможность подключения сигнализации о 
внештатной работе;

ÁЗащищает от волн.

Dial pool control series “A” 



Прибор предназначен для управления уровнем воды в буферной 
емкости переливного бассейна

ÁМаксимально защищает от перелива;

ÁВедет постоянный контроль работоспособности электромагнитного 
клапана, при неисправности перекрывает магистраль дублирующим 
электроприводом;

ÁОбеспечивает возможность подключения дополнительно насоса для 
сброса излишек воды из емкости;

ÁКомплектуется 5-ю кондуктометрическими датчиками уровня воды;

ÁИмеет возможность подключения сигнализации о внештатной работе;

ÁЗащищает от волн.

Dial pool control series “B” 



Прибор предназначен для управления фильтровальной 
установкой и температурой воды.

ÁКонтролирует напряжение питающей сети, при необходимости 
отключает оборудование защищая его от 
пониженного/повышенного напряжения;

ÁКонтролирует работу насоса по току и при отсутствии воды или 
перегрузки отключает насос;

ÁИмеет встроенный алгоритм прокачки воздуха в системе;

ÁКомплектуется цифровым датчиком температуры не 
требующего калибровки.

Dial pool control series “C” 



Блок управления предназначен для управления 
аттракционами из чаши бассейна.

ÁВключает/отключает подсветку бассейна, насосы 
аттракционов, компрессоры и пр.;

ÁПоддерживает нагрузки max 1 фаза до 3 кВт, 3 фазы до 5,5 
кВт;

ÁУправляется при помощи пневмо, пьезо или другой кнопки;

ÁСодержит таймер отключения нагрузки 5-30 мин.;

ÁИмеет выводы для подключения световой индикации 
пьезокнопки.

Dial pool control series “D” 



Система XenoZone-Dial предназначен для управления уровнем 
воды в чаше скиммерногобассейна

ÁСостоит из:

üDial pool control series “A”;

üСкиммер из нержавеющей стали со встроенным 
поплавковым регулируемым датчиком.

XenoZone-Dial
«умная» система электронного контроля уровня воды



Предназначен для освещения бассейна

ÁИмеет характеристики:

üЦветовая температура прожектора 6800-7300 К;

üБелый дневной свет;

üКомплекте с закладной нишей (плитка/лайнер);

üИмеет корпус из нержавеющей стали марки AISI 304;

üСтепень защиты IP 68.

XenoZone-Dial

прожектор светодиодный



ÁАвторизация партнеров по:

üпродажам,

üмонтажу,

üобслуживанию.

ÁГарантия 2 года;

ÁБесплатная «сервис-поддержка»;

ÁСоответствие ЕАС ТУ 3432 – 001 – 37361218 – 2013. 

Гарантия качества



Pool Control Series "C" – блок управления фильтровальной установкой и температурой

Pool Control Series "A" – блок управления уровнем воды в скиммерном бассейне

Pool Control Series "B" – блок управления уровнем воды в переливном бассейне

Закладная под сенсорную пьезокнопку из нержавеющей стали

Pool Control Series "D" – блок управления аттракционами

Сенсорная пьезокнопка для Pool Control Series "D"

XenoZone-Dial – «умная» система электронного контроля уровня воды

XenoZone-Dial – светодиодная подсветка бассейна (с закладной)

Розничные цены

15 600 ₽

15 600 ₽

11 900 ₽

18 500 ₽

4 250 ₽

37 600 ₽

49 700 ₽

2 550 ₽



С уважением,

Команда ООО «Диал»

Группа развития
+7 495 972-53-29
info@dial-sw.ru

Группа технической поддержки
+7 925 044-99-31
support@dial-sw.ru

Адрес головного офиса:
МО, г. Мытищи ул. Коммунистическая д. 1А
dial-sw.ru
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